


SP-Duto HL é utilizado na infraestrutura de indUstrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shoppings centers,
subestacdes, condominios, cftv’s, revitalizacdes, refinarics...

Dispensa tofalmente o envelopumento em concrefo 0o Iongo da linha.

E fornecido com guia no interior do duto para facilifar o puxamento dos cabos.

Elevada resisténcia  abrasdo, produtos quimicos, compressio diametral e impacto.

Atende as normas:

*ABNT NBR 15.715 - Sistemas de Dutos Corrugados de Polietileno (PE) para Infraestrutura de Cabos de
energia e Telecomunicacoes.

*ABNT NBR 13.897 - Duto espiralado corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD)
para uso metroferrovidrio.

- Especificactio e 13.898 - método de ensaio.
Acessorios:

Luva: Peca em PVC de segdo circular rosquedvel, destinada a unir dutos corrugados de mesmo didmetro.
Tampiio: Peca em PVC de seciio circular rosquedvel, destinada ao tamponamento dos dutos.
Fita de Adverténcia: Utilizada para sinalizacdio “Aviso de perigo, cabos de alta, média e baixa fensio”.

TAMPAO LUVA FITA DE ADVERTENCIA

Dados Técnicos

Diidetetro Diséetre thd. Ext. Diidetretind Int. FeormieemoemtRolesn Rolos
(Fat)l) (mmh) (mmrh) aomi(5@imetros

5033nmm 4D33nmm 010 & 10,505 0,50
Z” 5Bmmm AD44nmm 0m0 & 1,50500,50
3 8Bmmm 75mmm 10x%,007%0,%0,70
3z 1@3nmm ADmmm 1,100 & 10,70, 0,70
4" 117 Amm B44nmm 125 8,10,¥8,5 0,75
5" 1499nmm 125nmmm 110 81,70,50 0,70
6" 184nmm 1533imm 180 kM40 1,10
8" 2Z0nmm 2@0nmm Rarancomis 6 mts
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